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產品介紹  

Catacure KC 為封閉型磺酸鹽烘漆固化促進

劑，特別適用於需要強酸促進固化的六甲基醚化

胺基樹脂烘漆體系。  

Catacure KC 可以降低烘漆固化所需要的烘烤

溫度或縮短烘烤時間。  

產品特徵  

組成   對甲苯磺酸胺鹽  

外觀   無色至微黃色或微棕色液體  

不揮發份   23 - 25 % 

溶劑   丙二醇單甲醚∕丙二醇  

比重   約 1.02 

折射率   1.436 - 1.446（25°C）  

上述為一般狀態下的產品特性，不適用於特殊目的使用 

應用領域  

 溶劑型及水性丙烯酸 /HMMM  

 聚酯∕HMMM 烘漆體系  

主要特性  

 以全烷基醚化胺基樹脂製成的烘漆，常需要

較高的烘烤溫度方能固化。若欲在較低溫度

進行交聯，必須添加強酸型觸媒以促進其反

應，而  Catacure KC 即屬於強酸型觸媒。  

 添加  Catacure KC 的烘漆比使用未封閉的

對甲苯磺酸具有較優的儲存安定性，粘度上

昇少，不易膠化。  

 Catacure KC 解閉溫度為  130 - 150°C，較其

它對甲苯磺酸胺鹽解閉溫度低，亦即烘烤溫

度可以更低，同時保持良好的常溫儲存安定

性。  

 與其它對甲苯磺酸胺鹽相比較，過度烘烤時

塗膜不易黃變。  

使用方法  

各種丙烯酸或聚酯及胺基樹脂的反應性不盡相

同，請斟酌烘烤溫度或時間增減用量。  

使用前請先試驗烘漆的儲存安定性。  

添加量  

對全量添加 1 - 4 %。  

操作與安全  

每種產品均有操作與安全性方面的詳細資

料。在使用該產品前請參閱相關的化學品安

全技術說明書 (SDS)， 如需  SDS 相關資訊可

至官方網站查詢。 

儲存條件  

遠離熱及火源。  

置於陰涼通風處，容器保持緊密。  

儲存環境為 0°C至 40°C。   

有效期  

Catacure KC 自生產日起，保質期限為  18 個

月。  

品質保證  

本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001/9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  


